
ELFOEnergy Horus a Horus +
Tepelné čerpadlo voda-vzduch pre vnútornú 
a vonkajšiu inštaláciu.

Hlavne pre vykurovanie
Pre náročné podnebie:
• Podlahové vykurovanie
• Radiátory
• Fancoily
• Príprava TÚV
• Vysoké COP



ELFOEnergy Horus a ELFOEnergy Horus +
WSAR-MT-E 21-81 / WSAR-HT 31-81
Tepelné čerpadlo voda-vzduch pre vonkajšiu a vnútornú inštaláciu

Technické údaje

Tepelné čerpadlo ELFOEnergy WSAR-MT-E je ideálne pre vykurovanie a chladenie 
rodinného domu a môže byť použité aj na prípravu teplej úžitkovej vody.

• Vhodné rodinné domy pre podlahové vykurovanie, radiátory, fancoily a na prípravu TÚV
• Zariadenie je určené pre exteriérovú a interiérovú inštaláciu, kde všetky prvky zariadenia sú skryté 

v elegantnom prevedení pred vetrom, snehom, slnkom a zimou. Konštrukcia zariadenia zabezpečuje 
priame prúdenie vzduchu do zeme.

• Vyrába vodu do teploty 62°C (Horus +)
• Schopné pracovať aj pri teplote -17°C (Horus +)
• Ľahká údržba a spoľahlivosť, všetky vonkajšie kryty možno ľahko odmontovať 
• Chladivo R407C zaručuje kombináciu malej jednotky s vysokou účinnosťou a širokou využitelnosťou
• Axiálny ventilátor dosahuje vysoké účinnosti pri nízkej spotrebe energie
• Nízka hlučnosť: konštrukcia zariadenia je v zvukotesnom prevedení, čo zabezpečuje maximálne 

zníženie hluku
• Inovované ovládanie umiestené v miestnosti
• Konštrukcia je z nerezovej ocele INOX 304
• Možnosť priamoohrevnej špirály v rozmedzí 2-4-6kW
• K dispozícii je aj vnútorné prevedenie s použitím ventilátora s vyššou účinnosťou

Údaje sa vzťahujú na nasledujúce podmienky:
(1) Podľa normy EN 14511-2.
(2) Teplota na vnútornom výmenníku = 30/35°C; teplota vonkajšieho vzduchu = +7°C BS; +6°C BU
(3) Hladina akustického tlaku jednotky je pri plnom zaťažení a dodržaní nominálnych skúšobných podmienok. 
 Hladina akustického tlaku je meraná vo vzdialenosti 10 m od jednotky v otvorenom priestore.

R-407C Vnút. Inšt.Vonk. Inšt. Herm. ScrollIce Protection

Séria MT MT MT HT MT HT MT MT HT MT HT
Výkonová rada 21 25 31 31 41 41 51 61 61 81 81

Dĺžka (A) mm 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1835 1835 1835 1835
Hĺbka (B) mm 800 800 800 800 800 800 800 1250 1250 1250 1250
Výška (C) mm 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1770 1770 1770 1770

 D mm 600 600 600 600 600 600 600 775 775 775 775
D1 mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
B1 mm 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
B2 mm 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Technické údaje sa vzťahujú na štandardtné jednotky

POZOR! 
Pre správne fungovanie zariadenia je potrebné 
dodržiavať vzdialenosti zobrazené modrou.
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Údaje obsiahnuté v tomto dokumente nie sú záväzné a môžu byť upravované 
výrobcom bez predchádzajúceho upozornenia. Autorské práva vyhradené.

Séria MT MT MT HT MT HT MT MT HT MT HT
Výkonová rada 21 25 31 31 41 41 51 61 61 81 81

Pt/COP 
Air 7 (6) Eau 30/35 °C (1)

kW 6,13/3,91 8,16/3,98 9,99/3,98 9,11/3,70 11,20/3,90 13,30/4,06 14,00/3,94 17,70/4,01 19,20/3,94 22,90/3,90 24,40/3,98

Pt/COP
Air 2 (1) Eau 55/60 °C (1)

kW 4,40/1,93 6,21/2,06 7,57/2,06 7,38/2,08 8,42/1,92 11,32/2,31 10,40/1,99 12,88/2,08 15,36/2,15 16,28/2,13 20,79/2,20

Pt/COP 
Air –10 (-10.5) Eau 45/50 °C (1)

kW 1,47/1,97 4,44/2,00 5,81/2,09 5,60/2,14 6,57/1,96 8,55/2,26 8,03/2,02 9,78/2,04 12,22/2,22 11,94/2,03 15,51/2,24

Pt/COP
Air –10 (-10.5) Eau 55/60 °C (1)

kW - - - 5,93/1,80 - 9,05/1,93 - - 12,50/1,87 - 16,07/1,89

Pf/Pa/EER 
(Eurovent)

kW 6,44/2,88 8,50/2,87 10,7/2,83 9,47/2,50 11,9/2,68 13,7/2,75 14,5/2,61 18,1/2,92 19,7/2,89 22,4/2,81 25,3/2,77

Min T vonk. vzduchu °C -15 -15 -15 -17 -15 -17 -15 -15 -17 -15 -17

Max T vody °C 60 60 60 62 60 62 60 60 62 60 62

Prietok vody (2) l/s 0.29 0.39 0.48 0.44 0.54 0.64 0.67 0.85 0.92 1.09 1.17

Dispozičný tlak čerpadla kPa 56 48 59 45 56 41 27 114 111 101 77

Hladina akustického tlaku (3) dB (A) 31 33 35 36 36 37 37 43 43 44 45


